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Verdrijvingsvlak B
bestaande uit witte
klinkers Tankstation 

Bandverlaging t.b.v
oversteek 

5.00 mindervaliden 
Bestaande inrit-
constructie handhaven 
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(1-1-0,10) 

(1-1-0,10) 
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Bestaande molgoot vervangen 

Mindervalide
oversteek Laten vervallen? 

D 

E 

zie voor aansluiting blad: 3.3 

Legenda 

- Bestaande situatie 

- Kadestrale grens

- Locatie inrit 
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BR
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- Bestaande hoogte 

+16.63 - Nieuwe hoogte

- Nieuwe situatie
- In het werk gestortte scheidingsband 115/225x400mm

incl. gootconstructie, sparingen h.o.h. 3,0m1
- RWS-band 110/220x250mm

- Goottegel 150x300x80mm

- Geleiderail, hout 

- Aanduididing inritbreedte

- Bestaande verharding handhaven

- Geluidsreducerend bermbeton; betonsloof, breedte 60cm
Ninnesweg - Glad bermbeton; betonsloof, breedte 60cm 

- Inritten; betonstraatstenen, keiformaat, kleur: grijs

- Betontegels, 300x300x60mm, kleur: grijs

- Asfaltverharding, deklaag kleur: zwart

- Asfaltverharding, overlaging incl. slijtlaag

- Suggestiestroken; asfaltverharding, deklaag kleur: rood

- Passeerhaven; secubric 82cm 

- Langsmarkering 1-1 streep, breedte 0,10m

- Langsmarkering 1-3 streep, breedte 0,10m

- Langsmarkering ononderbroken streep, breedte 0,10m

- (schijn) drempel

- Markering, blokmarkering

- Markering, haaientanden

- Locaties bestaande lichtmasten (n.t.b.)

- Groen, gras

- Haag

- Talud 
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- Nieuwe boom 

Z Z

- Duiker, PVC, diameter ⌀400mm 

- Zaaglijn beton 
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Bladindeling 1:10000 
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Bestaande asfaltverharding &
middengeleider handhaven 

P 

Q 

Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
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